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1) Opis techniczny 
2) Rysunki: 

I-1 – Rzut przyziemia - poziom 0,00 - inwentaryzacja    
 skala 1:100 

I-2 – Rzut piętra - poziom +3,79 - inwentaryzacja     skala 1:100 
I-3 – Rzut piętra - poziom +11,00 - inwentaryzacja     skala 1:100 
I-4 – Rzut drugiego piętra - poziom +12,105 - inwentaryzacja   skala 1:100 
I-5 – Przekrój A-A - inwentaryzacja       skala 1:50 
I-6 – Elewacje - inwentaryzacja       skala 1:100 
 
A-1 – Rzut przyziemia - poziom 0,00       skala 1:100 
A-2 – Rzut piętra - poziom +3,79       skala 1:100 
A-3 – Rzut piętra - poziom +11,00       skala 1:100 
A-4 – Rzut drugiego piętra - poziom +12,105     skala 1:100 
A-5 – Przekrój A-A         skala 1:50 
A-6 – Elewacje         skala 1:100 
A-7 – Zestawienie stolarki okiennej       skala 1:50 
A-8 – Profilowanie płyty        skala 1:3 
A-9 – Mocowanie płyt         skala 1:3 
A-10 – Oparcie płyt         skala 1:3 
A-11 – Połączenie płyt z dachem       skala 1:3 
A-12 – Połączenie płyt z oknem       skala 1:3 
 

Obróbki systemowe         2 strony 
Informacja o obudowie z płyt warstwowych      35 stron 
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1.1 Przedmiot opracowania 
 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branŜy architektonicznej 
zmiany elewacji budynku kotłowni posadowionego na terenie działki o numerze 
geodezyjnym 43/1 przy ul. Bema w Bartoszycach. 

 
1.2 Podstawa opracowania  
 

• Zlecenie inwestora 
• Uzgodnienia materiałowo – konstrukcyjne 
• Obowiązujące normy i normatywy 
• Wizja w terenie 
• Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016 

wraz z późniejszymi zmianami) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 
2002 poz.690 wraz z późniejszymi zmianami) 

 
1.3 OPIS PROJEKTU 
1.3.1 Dane techniczne 
 

Powierzchnia zabudowy  - 891,25 m² 
 
1.3.2 Roboty rozbiórkowe 

 
1) DemontaŜ istniejących okien (szklenie pojedyncze). 
2) DemontaŜ okładzin ściennych wykonanych z płyt wiórowo-azbestowych gr. 0,5cm. Płyty 
po demontaŜu naleŜy zutylizować. 
3) Rozebranie istniejącej konstrukcji stalowej ściany szkieletowej południowo-zachodniej i 
północno-wschodniej wykonanej z kątowników 50x50mm gr.3mm. 
4) DemontaŜ istniejących spustów PVC z dachu głównego Ø 120mm. 
 
1.3.3 Ściana zewnętrzna 
  

Nowe ściany naleŜy wykonać jako szkieletowe wg branŜy konstrukcyjnej. 
Ściany naleŜy obłoŜyć od strony zewnętrznej płytą warstwową ścienną z rdzeniem 
poliuretanowym o grubości 100mm i odporności ogniowej E60. Profilowanie liniowe, kolor 
szaro – aluminiowy 9007 wg BALEX METAL lub rozwiązanie równowaŜne o takich 
samych parametrach technicznych. 
 
1.3.4 Stolarka okienna 

 
Stolarka nowa PVC - biała 
- profile 5 – cio komorowe o Uk<1,6W/m²K 
- szyby zespolone o Uk<1,1W/m²K (szyby o grubości min.6mm). 
 
Stolarkę montować do konstrukcji ściany za pomocą blachowkrętów. W koło okna 
wykonać obróbki blacharskie. 
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1.3.5 Zamurowanie otworów. 
Wszelkie otwory w ścianach szczytowych naleŜy zamurować cegłą ceramiczną 

pełną na zaprawie murarskiej M5. Od strony zewnętrznej budynku naleŜy pokryć tynkiem 
kat. II, od strony zewnętrznej tynkiem kat. II zatartym na gładko – pomalować w kolorze jak 
ściana istniejąca. 
 
1.3.6 Obróbki blacharskie 

 
Wszystkie obróbki blacharskie wkoło okna jak i na naroŜach budynku wykonanać z 

blachy stalowej powlekanej o grubości 0,50mm w kolorze jasnoszarym. 
 
1.3.7 Rynny i spusty 
 

Spusty z dachu głównego Ø 1200mm  do wymiany. Po wykonaniu nowej elewacji 
budynku, naleŜy zamontować nowe spusty PVC Ø 120mm w kolorze brązowym. 
 
2.0 Wpływ obiektu na środowisko 

Przedsięwzięcie polegające na zmianie elewacji nie naleŜy do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga sporządzania raportu o 
oddziaływaniu na środowisko w znaczeniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 9 
listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010r. 
 
3.0 Uwagi końcowe 
3.1 Zatrudnienie 

 Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano konstrukcyjnych, oprócz 
koniecznych kwalifikacji zawodowych (np. uprawnienia spawalnicze) powinni być 
przeszkoleni w zakresie BHP, oraz powinni posiadać niezbędny sprzęt ochrony osobistej. 

3.2 Atesty 

 Wszelkie uŜyte na budowie materiały i wyroby budowlane muszą posiadać aktualne 
atesty lub świadectwa dopuszczające do uŜytku w budownictwie, wydane przez 
uprawnione do tego organy. 
 Materiały muszą posiadać znak „CЄ” lub „B” zgodnie z USTAWĄ O WYROBACH 
BUDOWLANYCH z dnia 16 kwietnia 2004. 

3.3 Kierowanie pracami 

- prace wykonywać pod kierownictwem i nadzorem osób uprawnionych 

- prace prowadzić zgodnie z projektem i sztuka budowlaną 

- prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP 

- drogę dojazdową i montaŜową naleŜy uzgodnić z inwestorem 

- projekt podlega regulacjom prawa autorskiego 

Asystent: 

mgr inŜ. Grzegorz Bernatowski 

Projektant: 

mgr inŜ.arch Agnieszka Oprzyńska 
upr. 14/WMOKK/2010 

 


