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OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA 
 
1.1 Przedmiot opracowania 
 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branŜy konstrukcyjnej 
dotyczącej zmiany elewacji budynku kotłowni posadowionego na terenie działki 43/1 
przy ulicy Bema w Bartoszycach  

 
 Niniejsze opracowanie stanowi podstawę do wydania pozwolenia na budowę. 
 
1.2 Podstawa opracowania  
 

• Zlecenie inwestora 
• Uzgodnienia materiałowo – konstrukcyjne 
• Fachowa literatura 
• Polskie normy 

PN-EN-1991-1 Oddziaływania na konstrukcje – oddziaływania stałe 
 PN-EN 1993-1 Projektowanie konstrukcji stalowych 
 PN-EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych - Połączenia 
 PN-B-06200:2002 konstrukcje stalowe. Warunki wykonania 

• Projekt architektoniczny 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2003 r. Nr 207 poz. 

2016 wraz z późn.zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 
z 2002 poz.690 wraz z późn.zm.) 

 
1.3 Opis ogólny projektu  
 

Przewidziano rozbiórkę istniejącego przeszklenia oraz elementów mocujących 
części szklane fasad. Na jej miejsce przewidziano wykonanie nowej konstrukcji 
utrzymującej elewację.  
  
1.4. Elementy stalowe nowe 
  
 Zaprojektowano konstrukcję stalową z ceowników gorącowalcowanych C120 
wykonanych ze stali S355. Ceowniki naleŜy przyspawać do istniejących słupów 
nośnych wykonanych z kształtownika HEB 450.  
 Elementy, które będą mocowanie do istniejących części Ŝelbetowych, naleŜy 
zamocować za pomocą kotew wklejanych np. HILTI HAS E M10x90/21 i kleju HIT RE 
500 (lub rozwiązanie równowaŜne FISCHER, TRUTEK itp.) w ilości 6 sztuk na kaŜdy 
rygiel ścienny. 
 
1.5. Elementy stalowe istniejące 

 
Całość konstrukcji istniejących fasad – do rozbiórki. 
Istniejące słupy posiadają prawidłową nośność i nie wymagają wzmocnienia, 

jedynie poprawy zabezpieczenia antykorozyjnego. 
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1.6. Zabezpieczenie antykorozyjne 
1.6.1 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych 
1.6.1.1 Konstrukcja istniejąca 
 
Przygotowanie powierzchni : 
 
• PodłoŜe przeznaczone do malowania renowacyjnego naleŜy odtłuścić poprzez  

staranne umycie wodą z dodatkiem  płynu PANSSARIPESU    produkowanego przez 
Tikkurila Coatings   lub innym dostępnym detergentem ; przy braku urządzeń 
ciśnieniowych mycie moŜna przeprowadzić uŜywając szczotek. 

• całą powierzchnię spłukać bieŜącą wodą i osuszyć. 
• metodami ręczno - mechanicznymi oczyścić do stopnia czystości min. St 2  

wg PN- ISO 8501-1, przy uŜyciu skrobaków, szczotek drucianych, szlifierek itp., 
usunąć zniszczoną, popękaną i łuszczącą się starą powłokę, miejsca 
przekorodowane oczyścić z rdzy moŜliwie najstaranniej do gołego metalu.  

• miejsca gdzie występują ubytki starej powłoki dokładnie wyrobić farbą epoksydową     
TEMABOND ST 200  rozcieńczoną dodatkiem  ok. 20% rozcieńczalnika 1031. 

• miejsca gdzie stara powłoka nie jest spękana i mocno przywiera do podłoŜa – 
pozostawić. 

• powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu 
i kurzu. 

 
Po ok. 2-4 godzinach  (w zaleŜności od temp. otoczenia, która nie powinna być 

niŜsza niŜ +5 oC),  na tak przygotowaną powierzchnię nanosimy właściwy system 
malarski : 
 
 TEMABOND ST 300  dostępny jest w kolorystyce RAL i NCS 

 
System malarski 

 

Opis Nazwa wyrobu 

Zawartość 
części 
stałych 

(%) 

Ilość 
warstw 

Grubość               
warstwy                                  
µm 

grunt epoksydowy 
pigmentowany Aluminium 

TEMABOND ST 
200 80 1 120 

farba epoksydowa specjalna 
o wysokiej zaw. cz.st. 

TEMABOND ST 
300 80 1 80 

  SUMA 2 200 
 
lub rozwiązanie równowaŜne wg poniŜszych parametrów technicznych dla gruntu i farby 
nawierzchniowej  
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1.6.1.2 Konstrukcja nowa 

Przygotowanie powierzchni 
 
− Powierzchnia stalowa oczyszczona metod ą strumieniowo- ściern ą do stopnia 

czystości co najmniej Sa  2.5  według  PN-ISO 8501 - 1.  
− Ostre krawędzie stępić, usunąć odpryski spawalnicze  i  oszlifować szwy spawów. 
− Po oczyszczeniu powierzchnię dokładnie odkurzyć przez przedmuchanie 

strumieniem czystego spręŜonego powietrza  lub odessanie zanieczyszczeń 
odkurzaczem przemysłowym. 

− Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu 
i kurzu. 

− Wszystkie trudno dostępne miejsca, krawędzie przed malowaniem właściwym 
naleŜy dobrze wyrobić pędzlem. 

System malarski  
 

Właściwo ść Nazwa wyrobu 

Zawartość 
części 
stałych 

(%) 

Ilość 
warstw 

Grubość               
warstwy                                  
µm 

ZuŜycie 
teoretyczne 

dm3/m2 

grunt epoksydowy 
pigm. Al. 

TEMABOND ST 200  
(czerwony) 80 1 150 0,188 

gruntoemalia 
epoksydowa  

TEMACOAT HB 30            
RAL 63 1 150 0,238 

   2 300  
 
lub rozwiązanie równowaŜne wg poniŜszych parametrów technicznych  
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Grunt epoksydowy 
 

 
 
Gruntoemalia epoksydowa 
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1.7 Wskazówki dotyczące wykonania konstrukcji 
 
 Produkcja konstrukcji przewidziana jest w warunkach budowy z dopasowaniem 
elementów podczas montaŜu do istniejącej konstrukcji. 
 Warunkiem prawidłowego wykonawstwa jest zachowanie niezbędnych etapów 
produkcji, to jest: 
 

• Przygotowanie materiałów 
• Trasowanie elementów 
• Obróbka elementów 
• Wykonanie połączeń 
• Oczyszczenie i wstępne zabezpieczenie przed korozją 
 

Elementy stalowe konstrukcji powinny być wykonane zgodnie z PN-B-6200:2002. 
Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 
2.0 Uwagi końcowe 
2.1 Zatrudnienie 
 
 Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano konstrukcyjnych, oprócz 
koniecznych kwalifikacji zawodowych (np. uprawnienia spawalnicze) powinni być 
przeszkoleni w zakresie BHP, oraz powinni posiadać niezbędny sprzęt ochrony 
osobistej. 
 
2.2 Atesty 
 
 Wszelkie uŜyte na budowie materiały i wyroby budowlane muszą posiadać 
aktualne atesty lub świadectwa dopuszczające do uŜytku w budownictwie, wydane 
przez uprawnione do tego organy. 
 Materiały muszą posiadać znak „CЄ” lub „B” zgodnie z USTAWĄ O 
WYROBACH BUDOWLANYCH z dnia 16 kwietnia 2004 . 
 
2.3 Kierowanie pracami 
 
- prace wykonywać pod kierownictwem i nadzorem osób uprawnionych 
- prace prowadzić zgodnie z projektem i sztuka budowlaną 
- prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP 
- drogę dojazdową i montaŜową naleŜy uzgodnić z inwestorem 
- ze względu na uwarunkowania realizacja powinna być prowadzona pod ścisłym 
nadzorem inwestorskim 
- projekt podlega regulacjom prawa autorskiego 
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